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ДИАГНОСТИКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЕЙ LADA
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Все работы выполнять в соответствии с требованиями "Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" ПОТ РМ-027-2003 и инструкций по охране труда для слесарей и аккумуляторщиков, действующих на предприятии.

1.2 При выполнении работ допускается применять оборудование и инструмент, функционально аналогичные указанным в ТИ, применение которых обеспечивает требуемую производительность, безопасность и качество работ.

2 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (АКБ)

2.1 Внешние механические повреждения:

· трещины корпуса;

· отсутствие герметичности сварки верхней крышки с корпусом АКБ.

2.2 Низкая плотность электролита в одной или нескольких банках АКБ.

2.3 Повышенная утечка тока.

2.4 Повышенный саморазряд АКБ.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.1 Установить автомобиль на пост проверки электрооборудования, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы проводов от АКБ (ключ гаечный 10).

3.2 Отвернуть гайки крепления (количество в зависимости от модели автомобиля), снять крепление АКБ и АКБ с автомобиля (головка сменная 10 или 13, вороток и удлинитель).

3.3 Промыть и протереть поверхность АКБ 10%-ным раствором кальцинированной соды (ванна с подводом горячей и холодной воды, ветошь).

3.4 Осмотреть АКБ и убедиться в отсутствии механических повреждений в процессе транспортировки и эксплуатации.

3.5 Проверить герметичность сварки верхней крышки с корпусом АКБ. Наклонить батарею под углом в 45° в каждую из четырех сторон и выдержать ее в таком положении в течение 15 минут.

3.6 Измерить напряжение разомкнутой цепи на клеммах АКБ. Напряжение должно быть не менее 12,6 В (мультиметр цифровой).

3.7 Вывернуть пробки и проверить уровень электролита в каждой банке АКБ. Уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка, или на 10-15 мм выше верхнего края сепараторов, или между метками "min" и "max", или на уровне нижнего края индикатора, в зависимости от конструкции АКБ (отвертка плоская, трубка стеклянная для проверки уровня электролита).

3.8 Замерить плотность электролита в каждой банке АКБ. Плотность электролита должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 1 и 2. Допускается степень разряженности АКБ не более: зимой – на 25%, летом – на 50% (ареометр АЭ-2, термометр).

Плотность электролита при 25 °С, г/см3

Таблица 1

	Климатический район

(среднемесячная температура воздуха в январе, °С)
	Время года
	Полностью

заряженная

батарея
	Батарея разряжена

	
	
	
	на 25%
	на 50%

	Очень холодный (от -50 до -30)
	зима
	1,30
	1,26
	1,22

	
	лето
	1,28
	1,24
	1,20

	Холодный (от -30 до -15)
	круглый год
	1,28
	1,24
	1,20

	Умеренный (от -15 до -8)
	круглый год
	1,28
	1,24
	1,20

	Теплый влажный (от 0 до +4)
	круглый год
	1,23
	1,19
	1,15


Поправки к показаниям ареометра, г/см3
Таблица 2

	Температура

электролита, °С
	Поправка
	Температура

электролита, °С
	Поправка

	от -40 до -26
	- 0,04
	от +5 до +19
	- 0,01

	от -25 до -11
	- 0,03
	от +20 до +30
	0,00

	от -10 до +4
	- 0,02
	от +31 до +45
	+ 0,01


3.9 При необходимости довести уровень электролита до нормы и установить пробки на АКБ (вода дистиллированная, воронка, мерный стакан, отвертка плоская).

3.10 При отклонении параметров, указанных в пп. 3.6 и 3.8, от допустимого уровня – произвести зарядку АКБ с контролем параметров.

АКБ заряжаются одним из двух способов:

· заряд током постоянной величины;

· заряд напряжением постоянной величины.

3.10.1 Заряд током постоянной величины.

АКБ заряжать током 5,5 А (для АКБ емкостью 55 Ач) до напряжения на выводах 14,4 В и затем тем же током в течение еще 5 часов (зарядное устройство типа ЗУ-1М "Комета С"        г. В. Новгород).

3.10.2 Заряд напряжением постоянной величины.

АКБ заряжать при напряжении 16 В в течение 24 часов при максимальном токе заряда не более 13,75 А (для АКБ емкостью 55 Ач) (зарядное устройство типа ЗУ-1М "Комета С"      г. В. Новгород).

3.11 Если АКБ глубоко разряжена (напряжение на клеммах 2 В), то она может не принять заряд обычным методом. В этом случае необходимо начать заряжать АКБ током 0,5 А до напряжения на клеммах 12,5 В (это может занять несколько суток), затем продолжить зарядку током постоянной величины (зарядное устройство типа ЗУ-1М "Комета С" г. В. Новгород).

3.12 После окончания зарядки не ранее чем через 1 час, но не позднее чем через 5 часов, нагрузить АКБ стартерным током 270 А, нажав кнопку тестера и удерживая ее не более 10 секунд. Отметить устойчивость и движение стрелки прибора (автомобильный тестер типа "Ливи-100" ООО НПКФ "Ливи-Кар", г. Москва):

· положение стрелки устойчиво в зеленой области шкалы – АКБ исправна;

· положение стрелки устойчиво в желтой или красной области шкалы – АКБ разряжена – необходимо зарядить АКБ;

· положение стрелки неустойчиво (напряжение уменьшается) в желтой или красной области шкалы – АКБ неисправна – необходимо заменить АКБ.

3.13 Установить годную АКБ на автомобиль, подсоединить клемму провода "плюс" к АКБ (головка сменная 10 или 13, вороток, удлинитель, ключ гаечный 10).

3.14 Замерить ток утечки на автомобиле. Ток утечки не должен быть более 20 мА (мультиметр цифровой).

Причинами повышенной утечки тока может быть:

· установленная на автомобиль дополнительная охранная сигнализация, не входящая в комплектацию автомобиля;

· аудиоаппаратура (магнитола, усилитель, тюнер, сабвуфер и т.д.);

· предпусковой электронный подогреватель двигателя и другое дополнительное энергопотребляющее оборудование.

3.15 Повышенный саморазряд АКБ может быть при потемнении электролита (осыпание активной массы) и сульфатации пластин во всех банках. Причинами помутнения электролита и сульфатации пластин является нарушение правил эксплуатации АКБ, а именно:

· перезаряд АКБ (напряжение заряда более 16 В, при неисправном электрооборудовании автомобиля);

· глубокий разряд АКБ с последующим замерзанием электролита при отрицательной температуре окружающего воздуха;

· эксплуатация батареи со степенью разряженности более 50% летом и более 25% зимой;

· пониженный уровень электролита.

Внимание. Глубокий неоднократный разряд АКБ ведет к потере емкостных и стартерных характеристик.

3.16 Подсоединить клемму провода "минус" к АКБ (ключ гаечный 10).

4 ПРЕДЪЯВИТЬ АВТОМОБИЛЬ ОТК
ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934-2006, п. 1.19.21 в объеме выполненных работ.

Допускается контроль качества проведения работ производить в процессе выполнения работ с периодичностью не реже одного раза в квартал. Количество проверяемых автомобилей – не менее трех штук.





















































































